
 
 
 
 
 

VARMEPUMPER • SOLCELLER • VENTILATION • ENERGI OPTIMERING 
Side 1 af 1 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Energi & Teknik 

• Sydhavnsvej 35 4400 Kalundborg 

• Hovedgaden 32 4270 Høng 

• Bogensevej 11 4200 Slagelse 
Telefon 5884 1400 eilandenergi.dk 

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AF STANDARD MONTAGE. 

 

Standard montering er, når inde del og yder del er ryg mod ryg gennem ydervæg og max 3 

meter i højde forskel! Omfatter følgende:  

 

• Kørsel til kunden og retur 

• Arbejdet udføres i stueplan (1. sal eller højere, udføres for merpris) 

• Gennemboring af 1 stk. alm. mur, træ eller lign. 

• Opsætning af inde- og udedel. Indedel på inderside af ydervæg, udedel monteres 

på jord / fliser eller afrettet underlag.  

• Opsætning af installationskanal, i standardfarve hvid 

• Inkl. 4 meter kølerør, kanalbakker, og tilslutning af dræn. 

• Trækning af kobberrør, mellemledning. Op til 4 meter. 

• Afkortning af kobberrør og elledninger 

• Tilslutning til eksisterende stikkontakt med jord eller sikkerhedsafbryder med jord  

• Vacumering af installationen 

• Tæthedsprøvning med nitrogen 

• Gummifødder 

• Idriftsætning af anlæg samt instruktion 

• Oprydning 

• Indeholder følgende materialer: 

o 4 meter isoleret dobbelt kølerør 

o 4 meter mellemkabel 

o 1 meter tilslutningsledning 

o 4 meter kanal 

o 4 meter drænslange 

 

 

 


